
Compresseurs à pistons 
lubrifiés professionnels 
Automan PRO 2,2-4 kW/3-5 ch

Caractéristiques et avantages

Sécurité et fiabilité 
•  Bloc de compression de dernière 

génération. 
•  Réservoir avec revêtement intérieur 

et purge automatique limitant la 
condensation et la rouille.

•  Régulateur de pression préservant 
la qualité de l'air.

•  Protège-courroie métallique 
protégeant l'opérateur et la 
courroie du compresseur.

Simplicité d'utilisation 
•  Manomètre et pressostat Condor de 

haute qualité permettant un 
réglage précis de la pression.

•  Poignée complète facilitant la 
manipulation (modèles 3 ch).

•  Légèreté et compacité optimisant la 
maniabilité (modèles de 50 et 
90 litres). 

Configurations multiples 
•  De 3 à 5 ch.
•  Versions de 10 et 11 bar.
•  Réservoirs de 50, 90 et 270 l.
•  Conception tout-en-un réduisant 

l'encombrement au sol et facilitant 
le positionnement.

Compresseurs à pistons lubrifiés 
professionnels 
Vous avez besoin de compresseurs capables de 
suivre votre rythme, votre charge de travail, tout 
en respectant les exigences de votre atelier ? Les 
Automans PRO 3-5 ch sont les meilleurs dans leur 
catégorie. Ils sont équipés de nouveaux blocs de 
compression garantissant des sources d'énergie 
fiables. Ils sont, de plus, dotés de composants 
conçus pour assurer sécurité, fiabilité, facilité 
d'utilisation et flexibilité optimales.



www.atlascopco.com

Caractéristiques techniques

Modèle
installé Pression max. Déplacement Débit d'air libre Vitesse du 

moteur Cylindres et 
étages Réservoir (l)

HP kW bar l/min l/min tr/min

AC 31 PRO 50 3 2,2 10 360 215 1050 2 et 1 50
AC 31 PRO 90 3 2,2 10 360 215 1050 2 et 1 90
AC 40 PRO 90 4 3 11 480 355 1300 2 et 2 90
AC 55 PRO 90 5 4 11 650 410 1010 2 et 2 90
AC 55 PRO 270 5 4 11 650 410 1010 2 et 2 270
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Bloc de compression 
puissant
Faible vitesse de 
fonctionnement 
garantissant une longue 
durée de vie et un faible 
niveau sonore. Rendement 
volumétrique élevé (76 %) 
permettant d'obtenir plus 
d'air tout en réduisant la 
consommation d'énergie.

Purge automatique
L'humidité peut 
compromettre votre 
circuit d'air et vos 
produits finaux. Purge 
automatique éliminant 
les condensats lorsque 
cela est nécessaire pour 
éviter la corrosion.

Protège-courroie en 
métal 
Priorité à la sécurité. 
Protège-courroie 
métallique protégeant 
l'opérateur et 
la courroie du 
compresseur. 

Pressostat 
Manomètre et 
pressostat Condor 
de haute qualité 
permettant un réglage 
simple et précis de 
la pression de votre 
Automan PRO. 

Ingénierie de précision

Kits d'entretien
Les pièces d'origine Atlas Copco prolongent la durée 
de vie et la fiabilité de votre Automan PRO. Nos kits 
d'entretien pratiques contiennent toutes les pièces 
nécessaires pour garantir un entretien rapide et facile.

Huile
Notre huile Automan a été spécialement étudiée 
pour offrir une lubrification fiable et durable, même 
dans l'environnement exigeant de votre atelier.

Une vie entière de performances


